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Kielce, 6.06.2017 1.

INFORMAJCA DO PONOWNEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
NR 5/RPSW.02.05.00-26-0603/16

Zamawiajacy informuje, o dokonaniu zmian w punkcie nr 1 ..Opis przedmiotu
zamOwienia™. Punkt ten otrzymuje nast¢pujace brzmienie:
I. Opis przedmiotu zamdwienia:

a. dostawa fabrycznie nowej kamery termowizyjnej 1 sztuka;

b. przeprowadzenie 1-dniowego instruktazu uzytkowania kamery w dniu dostawy.
Ogodlne, minimalne wymagania dla zestawu dla kamery termowizyjnej: rozdzielczos¢ detektora
240x180, ilos¢ czujnikdow temperatury (szt.) 43200, czulos¢ termiczna (mK) <45mK.
czgstotliwos¢ odswiezania (Hz) 60 Hz, rozdzielczos¢ przestrzenna IFOV (mrad) 1,82, praktycznie
dokiadng temperaturg obiektu o szerokosci | ecm mozna obserwowaé z odleglosci [m] 1.83,
doktadnos¢ pomiaru (% lub st.C) +/- 2, obiektyw w standardzie (0) 25x19. obiektyw teleskopowy
15°, minimalna odleglos¢ ostrzenia (m) 0.4, regulacja ostrosci manual, wielkos¢ wyswietlacza ()
3.57, format termogramow i zdje¢ .jpg. autoorientacja obrazu, zakres temperatury (°C) -20 +120.
ilos¢ punktow pomiarowych: 3. ilos¢ obszaréw pomiarowych: 3. znacznik min. i max.
temperatury, izoterma, wyznaczenie delta T, mozliwo$¢ nadania lokalnych parametrow pomiaru
dla kazdego punktu. obszaru, funkcja wymienne obiektywy (mozliwosé wymiany na obiektywy
szerokokatne i teleobiektywy). modul pamigci karta SD min. 2 GB. pendrive: konturowanie
obrazu polegajace na przeniesieniu obrysow szczegdlow z aparatu foto na obraz termowizyjny, w
czasie rzeczywistym w kamerze IR; funkcja ..obraz w obrazie™; funkcja ..punkt rosy™: funkcja
.zla izolacja™; dotykowy wyswietlacz: ruchome funkcje na obrazie: zoom cyfrowy do x4:
wskaznik laserowy: komentarz dzwickowy: komentarz tekstowy: aparat cyfrowy 3.1 MPx:
ladowarka samochodowa; walizka transportowa: kabel video: kabel USB: bateria: zasilacz:
transfer danych do PC: komunikacja: Bluetooth. Wi-Fi. oprogramowanie.

Obsluga techniczna:
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Sprzet ma by¢ objety nicodplatng obstuga techniczng na czas 24 miesiecy. na ktéra skladaé sie
ma: doradztwo telefoniczne oraz elektroniczne dotyczace korzystania ze sprzetu, usuwanie
usterek, przez Kktére rozumic si¢ wszelkiego rodzaju nieprawidlowosci nie powodujace
ograniczenia lub zaklocenia realizacji funkcji sprzetu.

Okres obowigzywania obstugi technicznej rozpoczyna si¢ w dniu podpisania ostatecznego
protokotu odbiorczego.

Dostawca zobowigzuje si¢ do reagowania na wszelkie incydenty bezpieczenstwa, usterki
techniczne. bledy oprogramowania.

Czasy usunigcia awarii do 14 dni roboczych.

Na czas usuwania awarii Zamawiajgcy ma otrzymaé od Dostawcy sprzet zastepezy.

Instruktaz:

Dostawca zobowigzany jest do przeszkolenia z obslugi dostarczonego oprogramowania
4 pracownikéw Zamawiajacego.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w siedzibie Zamawiajacego na sprzecie Zamawiajgcego, po
prawidlowej realizacji cz¢sei | zamdwienia.

Nazwa i kod Wspélnego Stownika Zamowien CPV 38651600-9 — kamery cyfrowe.
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